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 GPSMAP® 86 SERIES HANDHELDS  GPSMAP® 79S

GPSMAP 86s

CONTROLE REMOTO 
DO PILOTO AUTOMÁTICO GPS DE SEGURANÇA SENSORES ABC FUSION-LINK™ DADOS DO BARCO

Navegue con�ante com a série de GPS portáteis 
GPSMAP® 86 – práticos, �utuantes e com um display 
colorido de 3" legível mesmo sob a luz solar. Os 
GPSMAP 86i e 86s são compatíveis com as cartas 
náuticas BlueChart G3 com dados Navionics integra-
dos®. A conectividade sem �o torna esses portáteis uma 
extensão virtual do seu sistema de navegação a bordo, 
exibindo dados da sua embarcação captadas pelos 
chartplotters e instrumentos compatíveis.

É possível controlar toda a embarcação de qualquer 
lugar a bordo, seja o piloto automático ou seu som 
FUSION®. GPSMAP 86i permite que você esteja acessí-
vel em qualquer lugar com recursos integrados de 
comunicação via satélite inReach®¹, incluindo mensa-
gens de texto bidirecionais e SOS interativo. 

Viaje con�ante com o GPS marítimo portátil GPSMAP 79s. 
Este dispositivo robusto e �utuante dispõe de um display colorido de 
alta resolução legível à luz solar, que é antiembaçante e resistente a 
riscos. Você tem acesso a uma variedade de satélites, para obter um 
rastreamento mais con�ável e preciso em todo o mundo. Navegue 
onde quer que suas aventuras o levem com a bússola integrada e a 
possibilidade de salvar 10.000 waypoints e 250 rotas por todo o mundo.

GPSMAP 86I

Mesmo quando você não está 
no leme, você pode controlar 
seu barco facilmente. Acesse o 
aplicativo do piloto automático 
para mudar de direção, alternar 
os modos de direção padrão e 
seguir uma rota com seu GPS.

Se você estiver saindo para um 
dia de pesca, velejando ou 
passeando com sua 
embarcação, tenha a 
tranquilidade de ter um GPS 
extra para sua segurança no 
mar.

Navegue em sua próxima 
aventura com as informações 
precisas dos sensores “ABC” 
(altímeter, barometer and 
compass) do GPSMAP 86 
SERIES, incluindo um altímetro 
para dados de elevação, 
barômetro para monitorar o 
clima e uma bússola eletrônica 
de 3 eixos.

Controle remotamente seu 
sistema de som de qualquer 
lugar de sua embarcação, 
através da conectividade com o 
Fusion-Link™.

Sincronize com chartplotters e 
instrumentos Garmin 
compatíveis para ver os dados 
do barco em tempo real 
exibidos diretamente no seu 
portátil.

 GPSMAP® 73

Esse GPS portátil e �utuante é fácil de usar com localização por GPS de 
alta sensibilidade e armazena até 1.000 waypoints e 100 rotas para que 
você possa navegar para qualquer destino. O SailAssist integrado em 
seu GPS 73 inclui linha de partida virtual, linha de direção, temporizado-
res de contagem regressiva e assistente de aderência para que seu 
veleiro seja comandado com excelência. Fornece informações sobre o 
nascer/pôr do sol, hora estimada de chegada, outros cálculos e dados 
marítimos.
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INREACH® MINI2

O kit inReach® Mini2 Marine Bundle inclui o comunicador 
por satélite inReach® Mini2 robusto e compacto em seu 
barco, juntamente de um suporte para �xá-lo no cockpit. 

Com recursos como SOS interativo, mensagens bidirecio-
nais e navegação básica através da rede global Iridium¹. O 
suporte, o cabo de alimentação de 12 volts e a conectivida-
de sem �o com chartplotters compatíveis permitem que 
você embarque com tranquilidade em suas aventuras sem 
ocupar espaço em seu painel. Além de sua resistência, a 
bateria interna de lítio é recarregável e dura até 14 dias no 
modo de rastreamento padrão de 10 minutos e até 30 dias 
com intervalo de rastreamento de 30 minutos.

¹Assinatura do serviço de satélite necessária 

AVISO: Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de 
dispositivos de comunicação via satélite. É da responsabili-
dade do utilizador conhecer e seguir todas as leis aplicá-
veis nas jurisdições onde o dispositivo se destina e será 
utilizado. Outros mapas Garmin não são compatíveis com 
este dispositivo.

THE LINEUP 
GPS 73 GPSMAP 79s GPSMAP 86s GPSMAP 86i 

GPSG060073 GPSG030079 GPSG030087 GPSG030987     
PORTÁTIL E FÁCIL DE USAR 
FLUTUANTE 
SAILASSIST       
TELA COLORIDA   
MAPA BASE MUNDIAL   
ADIÇÃO DE MAPAS   
WAYPOINTS 1.000 2.000 10.000 10.000 
ROTAS 50 200 250 250 
TECNOLOGIA DE SATÉLITE 
INREACH® 

      

MEMÓRIA/HISTÓRICO   1.7 GB 16 GB 16 GB 
BATERIA 18 HORAS 20 HORAS 40 HORAS 35 HORAS 

BÚSSOLA   
ELETRÔNICA 
DE 3 EIXOS 

ELETRÔNICA DE 3 
EIXOS 

ELETRÔNICA DE 3 
EIXOS 

ALTÍMETRO BAROMÉTRICO   

 


